ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ПРИБОР ТИПА РП2-П3





Электронные  регулирующие  и  корректирующие  приборы широко  используются  в  пищевой  промышленности  при разработке     локальных     автоматических     систем регулирования  различных  технологических  па�раметров, измеряемых первичными измерительными преобразователями с естественными выходными электрическими сигналами.


Регулирующие приборы типа РП2 работают в комплекте с электриче�скими исполнительными механизмами  постоянной скорости  и  формируют  совместно  с  ними  ПН-закон регулирования.


Формирующий  блок  выполнен  в  виде  конструкции  прямоугольной формы. Передняя панель регулирующего прибора РП2-П3  приведена  на  рис. 5.  Регулирующий  прибор конструктивно выполнен в виде двух блоков: формирующего и измерительного. На передней панели формирующего блока расположены сигнальные лампы Л1 и Л2 (Меньше и Больше), ручки  Скор.   связи   (R.13),   Время  интегр.   (R11), Импульс. (R10),    Демпфер    (R.5),    Корректор    (R7), Нечувствит.   (R.8).  












































На  передней  панели  распо�ложена кнопка,   заторачивающая   вход   в   блок   при   его балансировке,  к зажимы для подключения вольтметра к входу магнитного усилителя блока  Контроль нуля.  Оба блока помещены в общий кожух, формирующий блок размещен над измерительным. Кожух снабжен застекленной кры
